
TOYOPUC PLC 通信ライブラリ (ToyopucCom.dll) 

1. 概要 

JTEKT 社製 TOYOPUC PLC のコンピュータリンクプロトコルに対応したライブラリで

す。 

2. シリアル通信用オプションパラメータ 

パラメータ 設定値 デフォルト値 説明 

StationNo 0-37 0 局番号 

3. オプションパラメータ設定例 

シリアル通信 

StationNo=0 

 

4. TOYOPUC PLC リンクパラメータの設定 

・ LAN 通信(TCP/UDP通信)の場合、 “イーサネット”を設定。 

・ シリアル通信の場合、 “コンピュータリンク”を設定。 

 

PCwin 設定画面 

 
 

 

  



5. UDP 通信設定について 

UDP通信を使用する場合は TOYOPUC PLC に設定したポートに合わせてローカル

ポート番号を指定する必要があります。また Firewallなどが設定されている場合は該

当ポートで通信できるように設定してください。 

 

PCwin 設定画面            SW-TagManager 通信設定画面 

   
  



6. 対応デバイス 

本ライブラリで指定できるデバイス名とアドレスは下記の表を参照してください。 

デバイス名 種別 アドレス番号 

K Bit 16 進数値 

V Bit 16 進数値 

T Bit 16 進数値 

C Bit 16 進数値 

L Bit 16 進数値 

X Bit 16 進数値 

Y Bit 16 進数値 

M Bit 16 進数値 

S Word 16 進数値 

N Word 16 進数値 

R Word 16 進数値 

D Word 16 進数値 

B Word 16 進数値 

EK Bit 16 進数値 

EV Bit 16 進数値 

ET Bit 16 進数値 

EC Bit 16 進数値 

EL Bit 16 進数値 

EX Bit 16 進数値 

EY Bit 16 進数値 

EM Bit 16 進数値 

ES Word 16 進数値 

EN Word 16 進数値 

H Word 16 進数値 

U Word 16 進数値 



デバイス名 種別 アドレス番号 

GX Word 16 進数値 

GY Word 16 進数値 

GM Word 16 進数値 

EB Word 16 進数値 

 

 

プログラム No.を指定して各デバイスにアクセスする場合はデバイス名の前にプログ

ラム No.の指定を付加してください。 

※ プログラム No.を指定しない場合、PLC 側リンクパラメータで設定されたプログラ

ムへのアクセスとなります。 

 

例：プログラム 3 の D100 デバイスへアクセスする場合 

デバイス：P3-D アドレス 100H 

 

プログラム No.指定対応デバイス 

デバイス名 種別 アドレス番号 

P[1-3]-K Bit 16 進数値 

P[1-3]-V Bit 16 進数値 

P[1-3]-T Bit 16 進数値 

P[1-3]-C Bit 16 進数値 

P[1-3]-L Bit 16 進数値 

P[1-3]-X Bit 16 進数値 

P[1-3]-Y Bit 16 進数値 

P[1-3]-M Bit 16 進数値 

P[1-3]-S Word 16 進数値 

P[1-3]-N Word 16 進数値 

P[1-3]-R Word 16 進数値 

P[1-3]-D Word 16 進数値 

P[1-3]-B Word 16 進数値 

※[1-3]：1～3 いずれかの番号を指定 

 


